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DůLE žITÉ P OKYNY !
• P řed montáž í se důkladně seznamt e s 

návodem a zkontrolujte, zda je výrobek 
bez záv ad a nebyl poškozen během 
dopravy,  protože neneseme odpovědnost 
za vady zjiš těné na smontovaných 
výrobcích 

• P řed montáž í zkontrolujte, zda typ,
rozměry a barva  odpovídají Vaš im 
požadavkům.

• Produkty vyrobené na zvlá š tní objednávku 
nevyměňujeme. 

• St říška může být používána pouze v 
souladu s jejím určením, jinak nárok na 
reklamaci zanikne.

• S tříšku čistěte každé 3 měsíce jemnými 
čistícími prostředky (nepoužívejte 
prostředky k drhnutí nebo prostředky,  které
obsahují rozpouštědla). Lak ované části 
můžete v případě potřeby ošetřovat leš ticí 
pastou na automobily. 

• Žlábky k odstraňování vody pravidelně 
čistěte, protože nahromaděná voda může 
stříšku poškodit. 

• Spo jky, kterými bude stříška připevněna, 
přizpůsobte druhu stěny.  Je třeba zaru čit 
příslu šné připevnění ke stěně. 

• Ze stříšky pravidelně odstraňujte sníh a
led. 

• Pozor! Může dojít k nehodě! St říška není 
přizpůsobena k uzvednutí břemen, nesmí 
se na ní věš et ani na ni lézt. 

• Montáž  stříšky by měly provádět dvě 
osoby.  Dodatečně můžete utěsnit silikonem
připevňovací místa ke stěně. 

• Ke stříšce můžete zakoupit taktéž  
dodatečné příslu šenství. Obra ťte se na 
prodejní místo, kde jste stříšku koupili.

• Vyhrazujeme si právo na konstrukční 
změny.

CZ

Ważne Wskazówki!

• Pr zed montażem należy zapozna ć się
uważnie z instrukcją  montażu 
i sprawdzić produkt pod względem wad i
uszk odzeń, wynikających z transpor tu. Nie
przejmujemy odpowiedzialno ści za usterki
na zamontowanych produktach.

• Pr zed montażem należy sprawdzić 
zgodność  typu, wymiarów i koloru.

• Wyroby wykonane na specjalne życzenie
nie podlegają  wymianie. 

• Dasz ek może być użytkowany tylko 
zgodnie z przeznacz eniem, w przeciwnym 
wypadku prawo do reklamacji wygasa.

• Dasz ek należy czy ścić w odstępie ok. 3
miesi ęcy polecan ymi przez fachowców
środkami konser wującymi (nie stosować
środków sz orujących lub zawierających
rozpuszczalniki). W wypadku częś ci
lakierowanych można w razie potrzeby
zast osować samochodo wą  pastą  polersk ą.

• R ynienki odprowadzaj ące wodę regularnie
oczy szcza ć (stojąca woda może uszk odzić
dasz ek).

• Ś rodki mocujące dasz ek dostosować do
rodzaju ściany.  Nale ży zagwarantować
odpowiednie mocowanie do ściany.

• Obciążenie powsta łe przez śnieg i lód
koniecznie usunąć .

• Uwaga  niebezpieczeństwo! Nie wchodzić
na dasz ek. 

• Wskazówka! Montaż  daszka powinien być
przeprowadzony przez dwie osoby.  Dasz ek
należy dodatkowo uszcz elnić dostępnym w
handlu silikonem.

• Gwarancja na częś ci zużywalne wygasa po
upływie gwarancji ustawowej.

• Dostar czam y do daszka także dodatkowe
akcesoria. W tym celu prosimy o kontakt 
z punktem handlowym

• Zastr zegamy sobie prawo do 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
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• ¶ÚÈÓ · �fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÏÂ �ÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙÔ �ÚÔ˚fiÓ
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌ›Â˜ · �fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Ì �ÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·Ì›· Â˘ı‡ÓË ˙ËÌ›Â˜ ÛÂ ‹‰Ë
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÌ¤Ó· �ÚÔ˚fiÓÙ·

• ¶ÚÈÓ · �fi ÙËÓ ÙÔ�Ôı¤ÙËÛË, ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙÔÓ
Ù‡�Ô, ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ̄ ÚÒÌ·.

• ∆˘¯fiÓ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÈ‰ÈÎ‹˜ � ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜
‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·È.

• ∆Ô ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Â�ÈÙÚ¤�ÂÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔ�ÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔ�fi �Ô˘
�ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ · �ÔÛ‚¤ÓÂÙ·È Ë
·Í›ˆÛË �ÂÚ› ·Ó¿ÏË„Ë˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÁÈ· ÙÔ
�ÚÔ˚fiÓ.

• ¡· Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ Î¿ıÂ 
3 Ì‹ÓÂ˜. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔ�ÔÈÂ›ÙÂ ÌfiÓÔ Ù·
Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ· ˘ÏÈÎ¿ �ÂÚÈ�Ô›ËÛË˜ (fi¯È ˘ÏÈÎ¿
ÙÚÈ‚‹˜ ‹ ‰È·Ï˘ÙÈÎ¿). ∞Ó ̄ ÚÂÈ·ÛÙÂ›,
Ì �ÔÚÂ›ÙÂ Ó· �ÂÚÈ�ÔÈËıÂ›ÙÂ Ù·
Ï·Î·ÚÈÛÌ¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂ Á˘·ÏÈÛÙÈÎfi
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

• √ È ̆ ‰ÚÔÚÚÔ¤˜ �Ú¤�ÂÈ Ó· Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÛÂ
Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈÎ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿,
˘ � ¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ �ÚfiÎÏËÛË˜ ˙ËÌÈÒÓ · �fi
ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÓÂÚÔ‡).

• ∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛË˜ �Ú¤�ÂÈ Ó·
�ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ
ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ¶Ú¤ �ÂÈ Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â� ·ÚÎ‹˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛË.

• ∆Ô ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ �Ú¤�ÂÈ Ó· Î·ı·Ú›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ �ÂÚ›�ÙˆÛË ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ
¯ÈÔÓÈÔ‡ ‹ � ¿ÁÔ˘.

• ¶ ÚÔÛÔ̄ ‹ , Î ›Ó‰̆ÓÔ˜  · Ù̆ ¯ ‹ Ì · ÙÔ˜ !
∞� ·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ó· �ÂÚ� ·Ù¿ÙÂ � ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ.

• ™˘ Ì ‚ Ô˘ Ï ‹ :  ∏  Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË �Ú¤�ÂÈ Ó·
�Ú·ÁÌ·ÙÔ �ÔÈÂ›Ù·È · �fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·.
∂� È� Ï¤ÔÓ, �Ú¤�ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ�ÔÈÂ›Ù·È
ÛÈÏÈÎfiÓË ÙÔ˘ ÂÌ �ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË
ÛÙÂÁ·ÓÔ�Ô›ËÛË.

• ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÓfiÌÈÌË˜ �ÂÚÈfi‰Ô˘
ÂÁÁ‡ËÛË˜, ‰ÂÓ Ì �ÔÚÂ› Ó· ÈÎ·ÓÔ�ÔÈËıÂ›
·Í›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓË ÌÂ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ù·
·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈÎ¿.

• ° È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ
� ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ �ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∂ ÓËÌÂÚˆıÂ›ÙÂ ÁÈ· ·˘Ù¿ · �fi
ÙÔÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÓÙÈ�ÚfiÛˆ �Ô.

• ªÂ ÙËÓ Â�ÈÊ‡Ï·ÍË ÙÚÔ�Ô�ÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙË˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ .
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